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Наименование товара: Накопительный водонагреватель AEG EWH 50 Trend

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-
vodonagrevatel-aeg-ewh-50-trend

Описание

Отличительные особенности прибора электрический вертикальный напорный накопительный 
водонагреватель;
нагревательный элемент из стали;
специальное защитное покрытие CoPro, нанесенное на стальной водонакопительный бак;
в качестве дополнительной защиты от коррозии, применяется заменяемый анодный стержень;
панель управления с бесступенчатым маховиком и лампой индикации работы прибора;
наличие экономичного режима;
возможность применения защиты от обмерзания;
современная эффективная теплоизоляция из экологичного материала;
высокий уровень защиты прибора от воды;
Общее описание современное защитное покрытие CoProЭлектрический водонагреватель, со 
стальным накопительным баком, объемом пятьдесят литров.
Применение современного защитного покрытия CoPro и антикоррозийного стержня-анода, 
надежно защищает металлические элементы от коррозии.
Выбор режимов работы и необходимой температуры нагрева воды происходит при помощи 
эргономичного бесступенчатого маховика-регулятора, расположенного на панели управления.
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С его помощью, возможно задать любую температуру в диапазоне от тридцати пяти до 
семидесяти пяти градусов Цельсия.
Применение современных теплоизоляционных материалов позволяет сократить теплопотери и 
увеличить КПД прибора.
Водонакопительный бак прибора, изготовлен из листовой стали, дополнительно покрытой в 
несколько слоев защитной эмалью CoPro.
Состав эмали, разработанный немецкими инженерами, технологии покрытия и допокрасочной 
подготовки бака, позволили создать эффективную защиту, препятствующую возникновению 
трещин, сколов и как следствие возникновения коррозийных участков.
Защитный магниевый стержень, установленный внутри бака, выполняет роль анода, 
принимающего на себя губительное действие неизбежно возникающих электрохимических 
процессов.
Благодаря ему, даже в случае возможного нарушения эмалевого покрытия, коррозийные 
процессы затронут в первую очередь анод а не стенки бака.
Сам стержень сменный, рассчитанный на определенный срок работы.
Нагревательный элемент водонагревателя AEG EWH 50 TrendНагревательный элемент прибора 
выполнен из стали, традиционная спиралевидная форма позволяет эффективно бороться с 
накипью, продлевая срок действия элемента.
Термоизоляция теплозащита накопительного бака водонагревателя AEG EWH 50 Trend 
Немаловажную роль в любом водонагревателе играет наличие и уровень теплозащиты 
накопительного бака.
В данном случае в качестве материала сохраняющего тепло нагретой воды, выступает 
пенополиуретан – современный экологичный материал, в составе которого отсутствуют 
фторхлороуглеводороды.
Благодаря своей особой структуре, имеющей закрытые поры, этот материал имеет прекрасные 
теплоизоляционные характеристики, не впитывает влагу и практически не подвержен 
процессам старения.
Управление На передней панели находится маховик-регулятор, при помощи которого 
происходит управление прибором.
С его помощью, возможно выбрать необходимую температуру в диапазоне от тридцати пяти до 
семидесяти пяти градусов Цельсия, либо установить один из предусмотренных режимов, 
обозначенных символами на шкале.
В случае возникновения опасности понижения температуры до отрицательных значений, 
рекомендуется установить регулятор в положение защиты от замерзания, обозначенное на 
шкале символом - * Экономичному режиму, при котором температура воды составляет 
комфортные шестьдесят градусов, соответствует символ - E При выборе символа MAX, прибор 
нагреет воду до максимальной температуры, равной семидесяти пяти градусам.
Визуальный контроль за текущей температурой воды в баке осуществляется при помощи 
стрелочного индикатора температуры, расположенного также на фронтальной поверхности 
прибора.
Безопасность В комплект поставки водонагревателя AEG EWH 50 Trend, входит 
предохранительный клапан, надежно защищающий прибор от возможного повышения 
давления.



Датчик температурного ограничения сработает в случае неисправности терморегулятора либо 
понижения температуры до минус пятнадцати градусов, оберегая прибор от обмерзания.
Корпус прибора защищен по классу IP 25, что говорит о допустимости попадания водяных 
струй на прибор, без ущерба для последнего.
Монтаж Монтаж прибора осуществляется вертикально, при помощи поставляемой вместе с 
водонагревателем планки для подвешивания.
Прибор комплектуется предохранительным клапаном, устанавливаемым при монтаже, и 
индикатором температуры, который вставляется в корпус перед началом работы.
Подключение к электросети происходит согласно инструкции.
Водонагреватель AEG EWH 50 Trend полностью соответствует всем ключевым требованиям, 
по безопасности использования предъявляемым к приборам подобного рода.

Характеристики

Тип водонагревателя Накопительный 

Объем бака 50 л 

Бак Эмаль 

Температура горячей воды макс. °C 75 

Вес 21.4 кг 

Объем бака, л 50 л 

Способ установки Вертикально 

Страна сборки Россия 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


