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Описание

Источник бесперебойного питания (ИБП) для газовых котлов 
Chaffoteaux

Используемая в наши дни сложная бытовая техника требует качественного и стабильного 
электропитания. В частности, это относится к автоматике современных систем отопления, дающей 
сбои даже при малейших отклонениях питающего напряжения от нормы. Установки настенных on-
line ИБП «Штиль» отлично себя зарекомендовали как устройства для эффективной организации 
обеспечения бесперебойного электропитания газовых отопительных котлов и циркуляционных 
насосов.

Наиболее распространенным вариантом монтажа онлайн ИБП с двойным преобразованием является 
их применение для обеспечения бесперебойным электроснабжением оборудования систем отопления 
- чувствительной к электропитанию сложной автоматики энергозависимых котлов и 
циркуляционных насосов.

Провалы в питании, незначительные отклонения его напряжения от нормы и искажение 
синусоиды сигнала могут привести к сбою оборудования или даже к полному отказу 
работы отопительной системы всего дома, что в холодное время года чревато довольно 
серьезными последствиями.

Безусловно, лучшим и по-настоящему эффективным решением вопроса качественного 
электропитания отопительных котлов с электронным управлением и насосом принудительной 
циркуляции по ряду причин на сегодня является применение именно онлайн «бесперебойников».



Преимущества онлайн ИБП для систем отопления

Благодаря используемой технологии двойного преобразования электроэнергии, онлайн ИБП 
достаточно эффективно работают с любой формой сигнала и значениями однофазного 
напряжения на входе, гарантируя на выходе напряжение максимально высокого качества. Это, в 
совокупности с нулевым временем перехода на работу от аккумуляторных батарей (при автономном 
режиме работы), делает использование онлайн ИБП для котлов универсальными для питания любых 
электроприборов, в том числе для чувствительной, требовательной к бесперебойности 
электроснабжения и питающему напряжению нагрузки.

К очевидными и наиболее значимым преимуществам этих устройств можно отнести:

форма выходного сигнала - чистая синусоида;
безразрывное переключение нагрузки на питание от аккумуляторных батарей;
мгновенная стабилизация напряжения с точностью 2%;
широкий диапазон напряжения входа при работе в штатном режиме (90-295 В);
наличие сквозного нуля для корректной работы фазозависимых котлов;

Мы осуществляем продажу источников бесперебойного питания (ИБП) для газовых котлов 
Chaffoteaux в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.
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