
Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы AUX AM2-H18/4DR1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-
sistemy/naruzhnyy_blok_multi_split_sistemy_aux_am2_h18_4dr1

Описание

AUX AM2- H18/4 DR1  – это уже собранный и готовый для монтажа комплект климатической 
системы, который позволит организовать необходимые условия в двух помещениях в одно 
время.
Блоки, размещаемые внутри объекта, подключаются к единственному внешнему блоку, 
который обеспечивает наиболее экономичную и производительную работу системы.
Особенности и преимущества мульти сплит-систем AUX серии Free Match: Технология "Smart 
DC Inverter" Подключение от двух до четырех внутренних блоков к одному внешнему 
Энергоэффективность высочайшего класса А+ Двойная шумоизоляция внешнего блока Низкий 
уровень шума Охлаждение при низкой температуре наружного блока (до -10) Обогрев при 
низкой температуре наружного воздуха (до -15) Длина трасс до 50 метров Перепад высот 
между блоками до 15 метров Самодиагностика, авторестарт Теплообменник наружного блока с 
антикоррозионным покрытием

Характеристики

Страна производителя Китай 
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Цвет белый 

Тип блока Наружный 

Коэффициент эффективности EER 3.53 

Коэффициент эффективности COP 3.59 

Режим работы
Охлаждение и 
обогрев 

Электропитание 220-240/1/50 

Мощность охлаждения 5 кВт 

Мощность обогрева 5.5 кВт 

Потребляемая мощность (охлаждение) 1.54 кВт 

Потребляемая мощность (обогрев) 1.53 кВт 

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

A+/A+ 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

-10 — 49 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-15 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 6.35 

Диаметр газовой магистрали, мм 9.52 

Максимальная длина трассы 30 м 

Перепад высот 10 м 

Уровень шума (внешний блок), Дб 56 

Гарантийный срок 3 года 

Габаритный рaзмер (внешнего блока) 80 × 59 × 30 см 

Вес (внешний блок) 40 кг 

Количество поключаемых внутренних блоков 
до

2 

Расход воздуха, куб. м/ч 2900 

Инвертор Есть 

Страна сборки Китай 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


