
Описание товара Master BG 100 PD — тепловая 
пушка, работающая на отработанном масле

Описание

Корпусный стационарный нагреватель Master BG 100 PD функционирует на отработанном масле, 
керосине и дизельном топливе. Эта тепловая пушка предназначена для обогрева помещений 
площадью до 1 340 м2.

Задавать и поддерживать необходимые климатические параметры можно при помощи выносного 
электронного термостата. Прогретый воздух распространяется по территории отапливаемого объекта 
мощным вентилятором. Воздух, насыщенный продуктами сгорания, удаляется из помещения через 
дымоход. В результате пользователь дышит теплым и абсолютно чистым воздухом.

Также к преимуществам и особенностям Master BG 100 PD следует отнести:

наличие электронной стабилизационной системы;
дополнительно можно подключать комнатный термостат;
вентилятор устройства оснащен ограничительным термореле. Возврат в исходное состояние 
может выполняться вручную;
наличие отдельной жидкотопливной горелки;
камера сгорания выполнена из нержавеющей стали;
лаковое покрытие на сдвоенных стальных панелях.

По желанию клиента могут быть изготовлены горелки, работающие на сжиженном или природном 
газе.

Характеристики

Тип пушки На отработанном масле 



Тепловая мощность 134000 Вт 

Способ нагрева Непрямой 

Страна производителя Италия 

Страна сборки Италия 

Расход воздуха, куб. м/ч 7600 

Максимальный расход топлива, кг/ч 10.2 

Вес 259 кг 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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