
Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Kraft KF-MCA48/I/KF-MCA48/O

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-
sistemy/kassetnaya_split_sistema_kraft_kf_mca48_i_kf_mca48_o

Описание

Кассетный кондиционер – современный климатический прибор стандартного принципа действия, в 
котором используется внутренний модуль потолочного типа, встраиваемый в подвесной потолок. 
Распределение потоков воздуха осуществляется равномерно по всему пространству.

Сплит-система Kraft KF-MCA48 подойдет для помещений площадью до 150 м² (более точный расчет 
необходимой мощности сплит-системы рассчитывается исходя из высоты потолка, количества 
источников тепла, среднего количества людей в помещении).

Особенности и преимущества Kraft KF-MCA48/I/KF-MCA48/O:

Встроенная водяная помпа для отвода конденсата
LED-дисплей
Турборежим
Таймер
Беспроводной пульт ДУ
Функция притока свежего воздуха обеспечивает комфортную среду в помещении
Функция управления жалюзи регулирует смену положения шторок сплит-системы

https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_kraft_kf_mca48_i_kf_mca48_o
https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_kraft_kf_mca48_i_kf_mca48_o


Этот режим позволяет самостоятельно настраивать направление охлажденных потоков воздуха 
в помещении.

Характеристики

Площадь помещения 150 кв. м. 

Режим работы
Охлаждение и 
обогрев 

Уровень шума в/б, Дб 45 

Инвертор Нет 

Тип внутреннего блока Кассетный 

Страна производителя Россия 

Страна сборки Россия 

Цвет белый 

Мощность охлаждения 14 кВт 

Мощность обогрева 15.2 кВт 

Потребляемая мощность (охлаждение) 5 кВт 

Потребляемая мощность (обогрев) 5.1 кВт 

Класс энергетической эффективности 
(охлаждение/обогрев)

A 

Максимальная длина трассы 30 м 

Гарантийный срок 3 года 

Модель кондиционера Kraft KF-MCA 

Wi-fi управление Нет 

Пульт дистанционного управления Да 

Уровень шума (внешний блок), Дб 60 

Электропитание 380-420/3/50 

Диапазон температур наружного воздуха 
(охлаждение), °C

16 — 43 

Диапазон температур наружного воздуха 
(обогрев), °C

-7 — 24 

Диаметр жидкой магистрали, мм 9.52 

Диаметр газовой магистрали, мм 19.05 

Перепад высот 20 м 

Хладагент R 410A 

Расход воздуха, куб. м/ч 1700 

Габаритный размер (декоративной панели) 95 × 95 × 5 см 

Габаритный размер (внутреннего блока) 84 × 84 × 28.5 см 



Габаритный размер (внешнего блока) 40 × 91.1 × 133 см 

Вес (внешний блок) 90 кг 

Вес (внутренний блок) 34.5 кг 

Вес 111.5 кг 

___________________________________________

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК 
РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


