
Описание товара Аккумуляторная батарея Haze 
HZB2-300

Описание

Специально разработана для применения в области телекоммуникаций в частности для 
мобильной и проводной связи, установок оперативного переключения, источников 
бесперебойного питания и т.п. Отсутствует необходимость технического обслуживания;
герметичная конструкция исключает необходимость долива воды. Увеличение долговечности и 
способности работы в режиме циклировании. Электролит аналитического класса чистоты. 
Исключение течи и разлива кислоты. Клапан, регулирующий максимальное внутреннее 
давление. Возможность эксплуатации в различных положениях. Корпус и крышка из пластика 
ABS V0 по запросу. Низкий саморазряд. Одобрены FAA, IATA и ВНИИПО как безопасные. 
Соответствие рекомендациям IEC896-2, DIN 43534, BS6290 Pt4, Eurobat, ГОСТ Р. Низкая 
начальная стоимость по сравнению с гелевыми. Идеально подходит для работы в буферном 
режиме в сетях с редкими перебоями в электроснабжении. Превосходные рабочие 
характеристики при коротких режимах разряда большой мощности.

Характеристики

Габариты, мм длинна 171, ширина 151,высота 330 

Выходное напряжение, В 2 

Страна происхождения Англия 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
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Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.


